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HomoLoGATIon
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• nICHT VorHAnDEn
BEISPIEL ToyoTA CoroLLA VErSo:
ALCAR Referenz 9265: 

Keine Genehmigung, ungenügende Kennzeichnung,

aber mit gefälschter KFZ-Artikelnummer. 

• UnZUrEICHEnD
BEISPIEL SkoDA okTAVIA 1Z:
Wegen unzureichender Radlast sind nur

zirka 36% der Anwendungen möglich.

• UnVoLLSTänDIG
BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165: ABE noch nicht bewilligt.  

Äußere Radschüsselmarkierung: 

31-11   15x6J    KBA48677    ET47 
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• AUSZUG AUS DEm TÜV BErICHT: 

IV. ZUSAmmEnfASSUnG: 
„Gegen die Erteilung einer ABE bzw. Einzelbetriebser-

laubnis nach § 21 StVZO bestehen technische Bedenken.

Das Rad versagte bei der Abrollprüfung.“

02 SICHErHEIT
TECHnISCHEr BErICHT TÜV AUSTrIA
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02 SICHErHEIT
mAnGELnDE rADLAST

• mAnGELnDE rADLAST

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165: 

Anrisse im Bereich der Belüftungslöcher. 

• LöSEn DEr rADBEfESTIGUnG

BEISPIEL mAZDA:
ALCAR Referenz 9980: 

Lackierung zu dick. 
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02 SICHErHEIT
BrEmSE/VEnTIL

• ÜBErHITZEn DEr BrEmSE

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165: 

10 anstelle von 20 Lüftungslöchern

und falsche Lochlage . 

• BESCHäDIGUnG Von rEIfEn
UnD GUmmIVEnTIL

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165: 

Starke Gratbildung am Ventilloch. 
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03 PLUG & PLAy
BrEmSkonTUr /rUnDLAUf

• BrEmSkonTUr

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165:

Rad ist bei einigen VW-Modellen wegen

unzureichender Bremsenfreigängigkeit

nicht montierbar.

• rUnDLAUf

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 9165:

Alle 3 Radmuster sind außerhalb der Zeichnungsmaße 

(zulässige Rundlaufabweichung max. 0,6mm,

gemessene Werte: 1,05mm/2mm/0,71mm).
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03 PLUG & PLAy
rADZIErBLEnDE

• rADZIErBLEnDE 
BEISPIEL oPEL:
ALCAR Referenz 9045: 

Radzierblende ist aufgrund des Felgenprofils nicht 

montierbar und die Materialdicke entspricht nicht den 

Anforderungen.  
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04 kEnnZEICHnUnG
mArkIErUnGEn AUf fELGE UnD rADSCHÜSSEL

• nICHT VorHAnDEn

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR REFERENZ 9915:  

Keine Markierung auf Felge und Radschüssel. 

• UnVoLLSTänDIG

BEISPIEL VoLkSwAGEn:
ALCAR Referenz 7500:  Markierung auf der Felge 

aber nicht auf der Radschüssel. 

 

haftun
g
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05 PrEISwErT?
DIE rESULTATE

GESETZESkonform
 • HAfTUnG DES HAnDELS (wEr monTIErT HAfTET) 
 • koSTEn/GEBÜHrEn (AnwALT/GErICHT)
 • rÜCkrUfkoSTEn 

SICHErHEIT
 • PErSonEnSCHäDEn
 • fAHrZEUGrEPArATUrEn
 • rÜCkrUfkoSTEn 
 

PLUG AnD PLAy
 • kUnDEnrEkLAmATIonEn
 • monTIErBArkEIT
 • AUSTAUSCHkoSTEn

kEnnZEICHnUnG
  • UnVoLLSTänDIG /nICHT VorHAnDEn
 • ProDUkTHAfTUnG
 • AUSTAUSCHkoSTEn

01

02

03

04
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